
点検橋梁総括表＜対比＞

点検年 主桁 横桁 床版
下部
構造

支承部 その他
判定
区分

所見等

2023 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
主桁(中空合成床版)の漏水による腐食が確認されたが、橋梁の機能に支障が
生じていないため健全と判定。

2018 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
確認された損傷は軽微であり経過観察とする。排水の土砂詰まり、路面の凹
凸は維持作業で対応できる損傷である。

コメ
ント

2023 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ
支承本体の下面に空隙が確認され、橋梁の機能に支障が生じる可能性がある
ため早期措置段階と判定。

2018 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
主桁の支点部付近の剥離や支承のアンカーボルト（ナット）のゆるみが見ら
れるため、予防保全の観点から補修等を実施することが望ましい。

コメ
ント

➣支承本体の下面に空隙が生じているため「Ⅲ」

➣護岸に沈下が見られるため「Ⅱ」

2023 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 特筆すべき損傷は確認されないため健全と判定。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障は生じていない状態である。確認された損傷は軽微であ
り経過観察とする。

コメ
ント

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
地覆に1.0mmのひびわれが確認されたが、橋梁の機能に支障が生じていな
いため健全と判定。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 確認された損傷は軽微であり経過観察とする。

コメ
ント

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
地覆に広範囲な剥離が見られるが、他の部材に影響がなく橋梁の機能に支障
が生じていないため健全と判定。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障は生じていない状態である。確認された損傷は軽微であ
り経過観察とする。

コメ
ント

2023 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
床版に床版ひびわれ、支承アンカーボルトにゆるみが確認されたが、橋梁の
機能に支障が生じる可能性がないため予防保全措置と判定。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅱ
床版ひびわれ、A2支承ナットのゆるみは予防保全の観点から、対策の実施
が望ましい。地覆Ｒ側は損傷が著しく、早期措置が必要。

コメ
ント

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
防護柵のボルトに破断、地覆にひびわれが確認されたが、橋梁の機能に支障
が生じていないため健全と判定。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
道路橋の機能に支障は生じていない状態であるが、防護柵の破断は必要な措
置を講ずることが望ましい。

コメ
ント

Ｉ桁（不明）

➣前回点検から変更なし

➣2019年に地覆の補修が実施されているため「Ⅲ」→「Ⅰ」

5 1969 55

25.2 11 10 2003 20

北７号線

有効幅
員

(m)

架設
年度

供用年
健全性判定区分

路線名 径間数
上部形式

１
上部形式２

橋長
(m)

全幅員
(m)

ＰＣ橋

26 0190 43.37002,142.42828 ヌッカクシ７号橋 ﾇｯｶｸｼ7ｺﾞｳｷｮｳ

東４線

№
橋梁番号

（分割番号）
橋梁ID 橋梁名

橋梁名
フリガナ

1 0030 43.40109,142.45056 デボツナイ１４号橋 ﾃﾞﾎﾞﾂﾅｲ14ｺﾞｳﾊﾞｼ 北１４号線 1 鋼溶接橋

5 0150 43.38542,142.43364 ４線１０号橋 4ｾﾝ10ｺﾞｳﾊﾞｼ ＰＣ桁橋（その他）

Ｈ形鋼（不明）, Ｈ形鋼（不明）

1

Ｈ型鋼, Ｈ型鋼

➣横桁に0.1m2以上の鉄筋露出が生じているため「Ⅱ」

➣床版に0.35mmのひびわれが生じているため「Ⅱ」

➣下部工に錆汁を伴う遊離石灰が見られるため「Ⅱ」

➣前回点検から変更なし

➣地覆に1.0mmのひびわれが生じているため「Ⅱ」

➣地覆に0.1m2以上の剥離が生じているため「Ⅱ」

➣舗装に直径20cm以上のポットホールが生じているため「Ⅱ」

➣地覆に0.3mmのひびわれが生じているため「Ⅱ」

2 0080 43.43218,142.43486 富良野川１８号橋 ﾌﾗﾉｶﾞﾜ18ｺﾞｳｷｮｳ 北１８号線 3 ＰＣ橋, ＰＣ橋, ＰＣ橋 ポステンＴ桁, ポステンＴ桁, ポステンＴ桁 80 7.5 6.5 1978 46

3 0100 43.37844,142.43561 ヌッカクシ９号橋 ﾇｯｶｸｼ9ｺﾞｳｷｮｳ 北９号線 2 1983 41

4 0130 43.39013,142.39746 シブケウシ8号橋 ｼﾌﾞｹｳｼ8ｺﾞｳﾊﾞｼ 南中線 1 ＰＣ橋 プレテン中空床版 15.8 8.7 7.5 1996 27

Ｈ型鋼, Ｈ型鋼 Ｈ形鋼（合成）, Ｈ形鋼（合成） 40.7 7.7 6.5

7 0220 43.35898,142.42662 ６線５号橋 6ｾﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ 下東６線 1 ＰＣ橋 プレテン床版

6.24 9.2 8 1990 33

8 8.7 7.5 1985 38

40.6 5.8



点検橋梁総括表＜対比＞

点検年 主桁 横桁 床版
下部
構造

支承部 その他
判定
区分

所見等

有効幅
員

(m)

架設
年度

供用年
健全性判定区分

路線名 径間数
上部形式

１
上部形式２

橋長
(m)

全幅員
(m)

№
橋梁番号

（分割番号）
橋梁ID 橋梁名

橋梁名
フリガナ

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
舗装に段差が確認されたが、他の部材に影響がなく橋梁の機能に支障が生じ
ていないため健全と判定。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
伸縮装置の漏水は他の部材に影響を与えていないため経過観察。その他の損
傷も軽微であり経過観察とする。

コメ
ント

2023 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ
床版に錆汁を伴う遊離石灰が確認されたが、橋梁の機能に支障が生じる可能
性がないため予防保全措置と判定。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 確認された損傷は軽微であり経過観察とする。

コメ
ント

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
下部工にひびわれが確認されたが、橋梁の機能に支障が生じていないため健
全と判定。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
確認された損傷は軽微であり経過観察とする。路面の凹凸は維持作業で対応
できる損傷である。

コメ
ント

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
床版間詰め部に遊離石灰が見られるが、橋梁の機能に支障が生じていないた
め健全と判定。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
確認された損傷は軽微であり経過観察とする。路面の凹凸は維持作業で対応
できる損傷である。

コメ
ント

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
地覆に広範囲な剥離(鉄筋露出)が確認されたが、他の部材に影響がなく橋梁
の機能に支障が生じていないため健全と判定。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
確認された損傷は軽微であり経過観察とする。路面の凹凸は維持作業で対応
できる損傷である。

コメ
ント

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
橋台に伸縮装置からの漏水跡が見られるが、他の部材に影響がなく橋梁の機
能に支障が生じていないため健全と判定。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障は生じていない状態である。伸縮装置の漏水は、他の部
材への影響が見られないため経過観察とする。

コメ
ント

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
ひびわれ等による舗装の異常が著しく見られるが、他の部材に影響がなく橋
梁の機能に支障が生じていないため健全と判定。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
橋面防水の機能劣化により舗装にひび割れが多く見られる。予防保全による
橋面防水工、舗装の打ち替えが望ましい。

コメ
ント

77.8 6.8 6

10

14 0610 43.39713,142.44647 デボツナイ１３号橋 ﾃﾞﾎﾞﾂﾅｲ13ｺﾞｳﾊﾞｼ 東１３号線 1 ＰＣ橋 プレテン中空床版

9 0370 43.37290,142.39678 富良野川５号橋 ﾌﾗﾉｶﾞﾜ5ｺﾞｳﾊﾞｼ 北５号線 3 鋼溶接橋

13 0560

北6号線

25.2 7.2 6 2000 23

1973 51

ＰＣ橋 プレテン床版

0430

Ｉ桁（合成）

ＰＣ橋 プレテン床版 16 7.2 6 1996

➣前回点検から変更なし

➣前回点検から変更なし

➣舗装に25mmの段差が生じているため「Ⅱ」

➣床版に錆汁を伴う遊離石灰が生じているため「Ⅱ」

➣前回点検から変更なし

➣地覆に0.1m2以上の鉄筋露出が生じているため「Ⅱ」

➣前回点検から変更なし

6.04 7.7 6.5 1991 328 0300 43.38810,142.42790 ３線１０号橋 3ｾﾝ10ｺﾞｳﾊﾞｼ 北１０号線 1 ＰＣ橋 プレテン床版

15.6 7.2 6 1993 30

27

12 0470 43.38634,142.39339 シブケウシ7号橋 ｼﾌﾞｹｳｼ7ｺﾞｳｷｮｳ 西7号線 1 ＰＣ橋 プレテン床版 16 7.2 6 1996 27

11 0440 43.38131,142.39159 シブケウシ6号橋

43.37619,142.38985 シブケウシ5号橋 ｼﾌﾞｹｳｼ5ｺﾞｳｷｮｳ 西5号線 1 ＰＣ橋 プレテン床版

ｼﾌﾞｹｳｼ6ｺﾞｳｷｮｳ 1

10.44 6.5 5.5 1986 3743.37740,142.46320 冷水11号橋 ﾋﾔﾐｽﾞ11ｺﾞｳﾊｼ 北11号線 1



点検橋梁総括表＜対比＞

点検年 主桁 横桁 床版
下部
構造

支承部 その他
判定
区分

所見等

有効幅
員

(m)

架設
年度

供用年
健全性判定区分

路線名 径間数
上部形式

１
上部形式２

橋長
(m)

全幅員
(m)

№
橋梁番号

（分割番号）
橋梁ID 橋梁名

橋梁名
フリガナ

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
ひびわれ等による舗装の異常が著しく見られるが、他の部材に影響がなく橋
梁の機能に支障が生じていないため健全と判定。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
橋面防水の機能劣化により舗装にひび割れが多く見られる。予防保全による
橋面防水工、舗装の打ち替えが望ましい。

コメ
ント

2023 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
主桁等の鋼部材に腐食、下部工にひびわれが確認されたが、橋梁の機能に支
障が生じる可能性がないため予防保全措置と判定。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 確認された損傷は軽微であり経過観察とする。

コメ
ント

➣下部工に1.0mmのひびわれが生じているため「Ⅱ」

➣地覆に0.1m2以上の剥離が生じているため「Ⅱ」

➣舗装に高さ40mmの段差が生じているため「Ⅱ」

2023 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ
主桁に腐食が確認されたが、橋梁の機能に支障が生じる可能性がないため予
防保全措置と判定。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
確認された損傷は軽微であり経過観察とする。土砂堆積、ボルトの脱落、路
面の凹凸は維持作業で対応できる損傷である。

コメ
ント

2023 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
伸縮装置と添架物に漏水、舗装に路面の凹凸が確認されたが、橋梁の機能に
支障が生じていないため健全と判定。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
確認された損傷は軽微であり経過観察とする。排水のボルトの脱落、路面の
凹凸は維持作業で対応できる損傷である。

コメ
ント

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
地覆に鉄筋露出を伴う広範囲な剥離、舗装に段差が確認されたが、橋梁の機
能に支障が生じていないため健全と判定。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障は生じていない状態である。確認された損傷は軽微であ
り経過観察とする。

コメ
ント

2023 Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
下部工にコンクリートのうきが見られるが、橋梁の機能に支障が生じていな
いため健全と判定。

2018 Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
確認された損傷は軽微であり経過観察とする。路面の凹凸は維持作業で対応
できる損傷である。

コメ
ント

2023 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
支承モルタルのひびわれ・下部工A1橋台にひびわれが確認されたが、橋梁
の機能に支障が生じる可能性がないため予防保全措置と判定。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障は生じていない状態である。確認された損傷は軽微であ
り経過観察とする。

コメ
ント

東１５号線 1 5 1989 34

北１５号線 1 鋼溶接橋 Ｉ桁（合成）

ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 4 5.6

➣前回点検から変更なし

➣主桁に局部的な腐食、広範囲な防食機能の劣化が生じているため

「Ⅱ」

➣横桁に局部的な腐食、広範囲な防食機能の劣化が生じているため

「Ⅱ」

➣伸縮装置に漏水が生じているため「Ⅱ」

➣舗装に深さ30mmの窪みが生じているため「Ⅱ」

➣添架物（水道管）から漏水が生じているため「Ⅱ」

➣主桁に局部的な腐食、広範囲な防食機能の劣化が生じているため

「Ⅱ」

➣横桁に局部的な腐食、防食機能の劣化が生じているため「Ⅱ」

➣地覆に0.1m2以上の鉄筋露出が生じているため「Ⅱ」

➣舗装に40mmの段差が生じているため「Ⅱ」

➣下部工に0.45mmのひびわれが生じているため「Ⅱ」

➣支承モルタルにひびわれが生じているため「Ⅱ」

➣前回点検から変更なし

15 0640 43.40498,142.45497 デボツナイ１５号橋 ﾃﾞﾎﾞﾂﾅｲ15ｺﾞｳﾊｼ 北１５号線 1 ＰＣ橋 プレテン中空床版 23.98 6.7 5.5 2006 17

43.6 6.7 5.5 1988 35

17 0660 43.42076,142.44661 ヌッカクシ１７号橋 ﾇｯｶｳｼ17ｺﾞｳﾊﾞｼ 北１７号線 1 鋼溶接橋 Ｉ桁（合成） 43.21 6.7 5.5 1989 34

16 0650 43.41080,142.44247 ヌッカクシ１５号橋 ﾇｶｯｸｼ15ｺﾞｳﾊﾞｼ

18 0680 43.42964,142.45300 ヌッカクシ１９号橋 ﾇｯｶｸｼ19ｺﾞｳﾊﾞｼ 北１９号線 1 鋼溶接橋 Ｉ桁（合成）

7.2 6 1994 30

19 0710 43.36166,142.42088 5線5号橋 5ｾﾝ5ｺﾞｳﾊｼ 東5線 1 ＰＣ橋 プレテン床版

20 0750 43.39240,142.48180 ９線１５号橋 9ｾﾝ15ｺﾞｳﾊｼ

41 6.7 5.5 1989 34

6.3 6.7 5.5 1992 31

21 0790 43.43783,142.38406 岩杖橋 ｶﾞﾝｼﾞｮｳﾊﾞｼ 奈江第１線 1 Ｈ型鋼 Ｈ形鋼（合成） 17.44



点検橋梁総括表＜対比＞

点検年 主桁 横桁 床版
下部
構造

支承部 その他
判定
区分

所見等

有効幅
員

(m)

架設
年度

供用年
健全性判定区分

路線名 径間数
上部形式

１
上部形式２

橋長
(m)

全幅員
(m)

№
橋梁番号

（分割番号）
橋梁ID 橋梁名

橋梁名
フリガナ

2023 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 特筆すべき損傷は確認されないため健全と判定。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
確認された損傷は軽微であり経過観察とする。舗装の異常は維持作業で対応
できる損傷である。

コメ
ント

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
ひびわれ等による舗装の異常が著しく見られるが、他の部材に影響がなく橋
梁の機能に支障が生じていないため健全と判定。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障は生じていない状態である。確認された損傷は軽微であ
り経過観察とする。

コメ
ント

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
支承部に土砂の流出が確認されたが、橋梁の機能に支障が生じていないため
健全と判定。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
確認された損傷は軽微であり経過観察とする。支承部の土砂堆積、排水の土
砂詰まりは維持作業で対応できる損傷である。

コメ
ント

2023 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
下部工にひびわれ、伸縮装置に漏水、地覆に亀裂が確認されたが、橋梁の機
能に支障が生じる可能性がないため予防保全措置と判定。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
支承ボルトのゆるみは増し締めが望ましい。その他確認された損傷は軽微で
あり経過観察とする。

コメ
ント

➣地覆に亀裂が生じているため「Ⅱ」

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
ひびわれ等による著しい舗装の異常が確認されたが、他の部材に影響がなく
橋梁の機能に支障が生じていないため健全と判定。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障は生じていない状態である。確認された損傷は軽微であ
り経過観察とする。

コメ
ント

2023 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
舗装に路面の凹凸が確認されたが、他の部材に影響がなく橋梁の機能に支障
が生じていないため健全と判定。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障は生じていない状態である。確認された損傷は軽微であ
り経過観察とする。

コメ
ント

2023 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
舗装に路面の凹凸が確認されたが、他の部材に影響がなく橋梁の機能に支障
が生じていないため健全と判定。

2018 Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 確認された損傷は軽微であり経過観察とする。

コメ
ント

弘南北線 3 鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）

23 0930 43.39082,142.42212 ２線１０号橋 2ｾﾝ10ｺﾞｳﾊﾞｼ 東２線

25 0950 43.40537,142.42057 花人橋 ﾊﾅﾋﾞﾄﾊﾞｼ

➣前回点検から変更なし

➣舗装に10mmのひびわれが生じているため「Ⅱ」

➣前回点検から変更なし

➣下部工に0.3mmのひびわれが生じているため「Ⅱ」

➣今回点検時、支承部のゆるみを締め直したため「Ⅱ」→「Ⅰ」

➣伸縮装置に漏水が生じているため「Ⅱ」

➣舗装にひびわれおよび直径20cm以上の窪みが生じているため

「Ⅱ」

➣舗装に50mmの段差が生じているため「Ⅱ」

➣舗装に50mmの段差が生じているため「Ⅱ」

40.5 8.7 7.5 2001 2322 0880 43.41701,142.35553 山あい橋 ｻﾝｱｲﾊﾞｼ 奈江線 1 鋼溶接橋 Ｉ桁（非合成）

31

24 0940 43.38485,142.52386 冷水第３号橋 ﾋﾔﾐｽﾞﾀﾞｲ3ｺﾞｳｷｮｳ ベベルイ１号線 1 ＰＣ橋 プレテン床版 15 7.7 6.5 1996 27

1 ＰＣ橋 プレテン床版 7.24 7.7 6.5 1992

6.7 5.5 2000 23

26 0960 43.37270,142.42240 ４線７号橋 4ｾﾝ7ｺﾞｳﾊﾞｼ 東４線 1 ＰＣ橋 プレテン床版

68.45 3 2.5 2001 23

6.7 11.3 10.5 1999 24

5.02 3 2 2009 14

1 ＰＣ橋 プレテン床版27 0970

28 0990 43.40032,142.42292 富良野川西支線歩道橋 ﾌﾗﾉｶﾞﾜﾆｼｼｾﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 富良野川西支線 1 ＰＣ橋 ＰＣ　床版橋その他

43.37534,142.41675 3線7号橋 3ｾﾝ7ｺﾞｳﾊﾞｼ 東3線 6



点検橋梁総括表＜対比＞

点検年 主桁 横桁 床版
下部
構造

支承部 その他
判定
区分

所見等

有効幅
員

(m)

架設
年度

供用年
健全性判定区分

路線名 径間数
上部形式

１
上部形式２

橋長
(m)

全幅員
(m)

№
橋梁番号

（分割番号）
橋梁ID 橋梁名

橋梁名
フリガナ

2023 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 特筆すべき損傷は確認されないため健全と判定。

2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障は生じていない状態である。確認された損傷は軽微であ
り経過観察とする。

コメ
ント

48.2 7.45 6.25 2014 1029 1020 43.39536,142.42494 分水路11号橋 ﾌﾞﾝｽｲﾛ11ｺﾞｳﾊﾞｼ 鋼溶接橋 箱桁（非合成）富良野川東線 1


